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Датчик освещения

Датчики освещения предназначены для автоматического включения осветительного прибора в условиях недостаточной освещённости, например при наступлении сумерек. Таким образом с помощью датчика освещения можно производить включение различных светильников в вечернее время без помощи человека. Применения датчиков освещения очень актуально в организации ночного освещения территорий предприятий, парков, улиц, садовых участков, а также для защиты от включения освещения в  светлое время суток.

	-контроль день/ночь;
-устанавливается  в  удобном месте, исключая прямого попадания света от светильника;
-работает с любыми типами светильников ( в том числе и люминесцентными);

	-температурный режим -40°С-    +55°С;
-мощность нагрузки до 100Вт.;
-защита от перегорания лампочек;
-гарантия изготовителя;
-простое подключение;
-функция экономичного освещения;
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   Датчик движения

Датчик движения окажет неоценимую помощь в управлении освещением на лестницах, в коридорах, в кладовках, а также везде, где у Вас могут быть заняты руки или Вы находитесь непродолжительное время. С датчиком движения свет будет включаться автоматически при появлении человека в зоне охвата и выключаться при отсутствии движения в течение заданного Вами времени (от нескольких секунд до нескольких минут). Это простое решение позволит повысить комфорт, сберечь электроэнергию и обеспечить безопасность Вашего дома.

	-переключаемая функция день/ночь;
-устанавливается  в удобном месте;
-угол контроля 110°-140°;

	-дальность прямой видимости 5-7 м.;
-мощность нагрузки до 100Вт;
-переключаемая функция охраны с возможностью подключения оповещетеля.


      Таймер акустический
Блок акустического управления осветительными устройствами предназначен для эксплуатации в местах общего пользования и других помещениях, где освещение необходимо периодически на фиксированные промежутки времени.

Управление осуществляется акустическими шумовыми эффектами (открывание, закрывание двери, шум шагов, голос). Под воздействием звука свет включается на полный накал и по истечении установленного промежутка времени (2 мин) выключается (версия 1), изменяет яркость (версия 2), а также дополнительно с функцией контроль день /ночь (встроенный фотоэлемент), не позволяющий в светлое время суток включить свет.

	 Устанавливается рядом со светильником. Без коммутационное включение освещения. Автоматическое изменение яркости . Защита от перегорания лампочек. Реагирует на любые звуки в диапазоне 40-15000 Гц. Устройство проходит ежегодные типовые испытания в аккредитованной лаборатории 
	 Плавно включается свет на полный накал с периодом нарастания яркости 2 сек.  Свет на лестничной клетке будет светиться 1мин.45 сек.* По истечении этого времени, если нет никаких звуков, то свет плавно погаснет с периодом гашения 2 сек. Устройство переходит в ждущий режим до появления следующих звуковых воздействий.Устройство конструктивно выполнено в виде  настенного выключателя. 


      Выключатель

- включает свет  клавишей, пультом управления, звуком (блокируется в светлое время суток); 

- выключает свет от клавиши, пульта управления;
- автоматически отключает свет через 20мин.*( встроенный таймер с программируемым временем);
- плавное изменение яркости при включении и выключении;
- ночная подсветка « лунный» свет;
- устанавливается вместо старого выключателя;
- продлевает срок службы ламп накаливания.
тел/факс: (863) 2346994 круглосуточно.

donbureau@rambler.ru

